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liImadaneneristdvyyden maarittaminen
HSL Alu dB-liukuovi, R, 31 dB

W 1,
o,
S
Sy S =
jlac=mRA

PG

' ~
% 7~ S
AR

Tilaaja:

(4]
FINAS

Finnish Accreditation Service
To01 (EN ISO/IEC 17025)

HSL Group Oy

Yvr

VTT EXPERT SERVICES OY



% /4

VTT EXPERT SERVICES OY

TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-05830-14

Tilaaja HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja
Tilaus Email 6.11.2014/ Timo Molsd (VTT-0-134210-14)
Yhteyshenkilo VTT Expert Services Oy
Veijo Sivonen
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 6985
Faksi 020 722 7003
E-mail: veijo.sivonen@vtt.fi
Tehtivi Ilmaéineneristivyyden méérittiminen, HSL Alu dB-liukuovi
Niyte Tilaajan VTT Expert Services Oy:lle 2.12 2014 toimittama, alumiini /
lasirakenteinen liukuovi HSL Alu dB-liukuovi (leveys 1540 mm x korkeus
2160 mm). Ovessa oli kiinted- / avautuva osa,
HSL —alumiinijarjestelmélld ja vakio pyorast6lla.
Tilaajan toimittamat rakennekuvat ja muut tiedot testatusta ovesta on esitetty
liitteessd 2.
Testauspaikka ja aika  Ovi testattiin 2.12.2014 VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssé.

Asennus ja mittaus

Menetelmii ja laitteet

Tulokset
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(osoite: Tekniikantie 15 A, 02150 Espoo).

Ovi asennettiin tilaajan toimesta kahden kaiuntahuoneen viliseen
mittausaukkoon (koko 1540 mm x 2160 mm). Karmi tiivistettiin aukkoon
elastisen kitin avulla.

Oven ilma&éneneristdvyys médritettiin kaksikanavamittauksena kéyttden kahta
kiinted4 dénildhdettd ja liikkkuvia mikrofoneja. Mittauksen suoritti tekninen
asiantuntija Veijo Sivonen.

Ilma#fneneristédvyys R mitattiin standardin ISO 10140-2:2010 [1] mukaan ja
ilma#&neneristysluku Ry, Ry+C ja Ry+Cy médritettiin standardin ISO 717-
1:2013 [2] mukaan.

Mittauslaitteet ja mittaushuoneiden mitat on esitetty liitteessé 3.

Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1.
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IO T001 (EN ISONEC 17025) Tutkimustulokset patevit ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kédyttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai tdméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Taulukko 1. Taulukossa on mééritetty ilmadéineneristysluku R,,. Lis#ksi
taulukossa on annettu luvut Ry+C ja Ry+Cy, joissa ilmaédédneneristyslukuun on
lisétty taajuusalueelle 100-3150 Hz mééritetyt spektrisovitustermit C ja Cy.

HSL Alu dB-liukuovi, Ry 31 dB Ry | Ryt C | Ry*+ Cy

dB dB dB

Oven ja kiinteén osan lasi: 31 30 30
Optilam phon 10,8 Lp

IIma&éneneristyslukua Ry+Cy voidaan kayttdd esim. kaupunkiliikennemelussa
ddneneristdvyyttd arvioitaessa ja lukua R,,+C esim. arvioitaessa ilmadénen-
eristdvyyttd suihkukoneiden melulle lentokentén ldheisyydessa.
IIma#ineneristdvyys 1/3 -oktaaveittain on esitetty liitteessd 1.
Laboratoriomittaustulokseksi saadun yksilukuarvon toistettavuus on arviolta
enintddn +1 dB.

Saadut tulokset pétevit vain mitatuille néytteille.

Espoo, 15.12.2014

Veijo Sivonen
Erityisasiantuntija Tekninen asiantuntija

VIT Expert Services Oy on ilmoitettulaitos No. 0809
FINAS-akkreditointipalvelu on akkreditoinut laboratoriomme (T001,

VTT Expert Services Oy) suorittamaan standardin ISO 10140-2:2010 ja 1SO
717-1:2013 mukaiset testit.

[1]ISO 10140-2:2010 Acoustics — Laboratory measurement of sound
insulation of building elements. Part 2: Measurement of airborne sound
insulation

[2] ISO 717-1:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of
building elements — Part 1: Airborne sound insulation

3
Tilaaja / Arkisto Alkuperdinen

Tutkimustulokset patevét ainoastaan tutkituille néytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai tAméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Ita saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT EXPERT SERVICES OY 1(1)
Tilagja: HSL-Group Oy Tuote: HSL Alu dB-liukuovi, Rw 31 dB
Lasi: Optilam phon 10,8 Lp
Testikappaleen asensi: Tilaaja
Kokeen pvm: 2.12.2014

Selostus vélineistosta, testikappaleesta ja kokeen jérjestelyista:

Testikappaleen pinta-ala S: 33 m
Koehuoneiden ilmankosteus: 33 %
Koehuoneiden lampétila: 21 °C
limanpaine 102 kPa
Lahettavan huoneen tilavuus: 102 n?
Vastaanottohuoneen tilavuus: 131 m? e taajuusalue 100-3150 Hz
vertailukdyra (ISO 717-1)
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Luokitus ISO 717-1:n mukaan:

Rw(CiCy) = 31 (1;-1) dB;
Tulokset perustuvat tarkkuus menetelmélla
saatuihin laboratoriomittaustuloksiin

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missdan muussa muodossa mainoksissa tai tdmén selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.



