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Liukuoven ilma&aneneristavyyden maarittaminen

Tilaajan VTT Expert Services Oy:lle toimittama HSL Alu dB-liukuovi

Rw 37dB.

Néytteet vastaanotettiin 25.1.2018 ja merkittiin tunnuksella: 6/18.

Tilaajan toimittamat rakennekuvat ja muut tiedot testatusta ovesta on esitetty
liitteessé 2.

Liukuovi testattiin 25.1.2018 VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssa
(osoitteessa: Tekniikantie 15 A, 02150 Espoo).

Néaytteet asennettiin tilaajan toimesta kahden kaiuntahuoneen véliseen
mittausaukkoon (koko 1540 mm x 2160 mm). Karmi tiivistettiin aukkoon
tilvistenauhan ja elastisen kitin avulla.

Liukuoven ilma&aneneristavyys madritettiin kaksikanavamittauksena kéyttaen
kahta kiintedd adnilahdetta ja liikkuvia mikrofoneja. Mittaukset teki
VTT Expert Services Oy:n tekninen asiantuntija VVeijo Sivonen.

IImad&neneristavyys R mitattiin standardin EN 1SO 10140-2:2010 [1] mukaan
ja ilma&aneneristysluku Rw, Rw+C ja Rw+Cy mééritettiin standardin EN 1SO
717-1:2013 [2] mukaan.

Mittauslaitteet ja mittaushuoneiden mitat on esitetty liitteessé 3.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen misséan muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Tulokset  Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Taulukossa on madritetty ilma&éaneneristysluku Rw. Lisaksi
taulukossa on annettu luvut Ry+C ja Rw+Cyr, joissa ilmadaneneristyslukuun on
lisatty taajuusalueelle 100-3150 Hz mééritetyt spektrisovitustermit C ja C.
EN 1SO 10140-2 ja EN 1SO 717-1.

HSL Alu dB-liukuovi Rw Rw+ C | Rw+ Cir
dB dB dB
Lasi 5/5 mm laminoitu 37 36 34

IImaédéneneristyslukua Rw+Cy voidaan kéyttad esim. kaupunkiliikennemelussa
adneneristivyytta arvioitaessa ja lukua Rw+C esim. arvioitaessa ilmadanen-
eristavyytta suihkukoneiden melulle lentokentan laheisyydessa.

[2, Annex A].

IiImadaneneristavyys 1/3 -oktaaveittain on esitetty liitteessa 1.
Laboratoriomittaustulokseksi saadun yksilukuarvon toistettavuus on 1 dB [1].

Espoo, 15.2.2018

& / / //
Tero Jalkanen Veijo Sivonen
Tuotepaallikko Tekninen asiantuntija

VTT Expert Services Oy on ilmoitettulaitos No. 0809
FINAS-akkreditointipalvelu on akkreditoinut laboratoriomme (T001,

VTT Expert Services Oy) suorittamaan standardin EN 1SO 10140-2:2010 ja
EN ISO 717-1:2013 mukaiset testit.

Viitteet [1] EN ISO 10140-2:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in
buildings and of building elements - Part 2: Laboratory measurements of
airborne sound insulation of building elements
[2] EN 1SO 717-1:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and
of building elements — Part 1: Airborne sound insulation
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Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen misséan muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Tilaaja: HSL Group Oy Tuote: HSL Alu dB-liukuovi

Lasi / Al-rakenteinen liukuovi + kiinted osa
Lasi: 5/5 mm laminoitu

Testikappaleen asensi: Tilaaja

Kokeen pvm: 25.1.2018

Tiedot testikappaleesta ja mittausolosuhteista:

Testikappaleen pinta-ala S: 3,3 m?2
Koehuoneiden ilmankosteus: 40 %
Koehuoneiden lampdtila: 21 °C
lImanpaine: 101 kPa
Lahettavan huoneen tilawus: 102 m3
Vastaanottohuoneen tilavuus: 131 m3 taajuusalue 100-3150 Hz
— vertailukayra (ISO 717-1)
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Luokitus ISO 717-1:n mukaan:
Ry (CiCy) = 37 (-1;-3) dB; C 503150 = -1 dB; C 505000 =0 dB; C 100-5000 =0 dB;
Tulokset perustuvat tarkkuusmenetelmallé
saatuihin laboratoriomittaustuloksiin
C tr,50-3150 = -5 dB; Cysoso0 = -5 dB; C ,100-5000 = -3 dB;

Tutkimustulokset patevét ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kdyttdminen missdan muussa muodossa mainoksissa tai timan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missédn muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen

julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:lta saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missédn muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen

julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:lta saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missédn muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:lté saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missédn muussa muodossa mainoksissa tai tdaméan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:lta saadun kirjallisen luvan perusteella.
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MITTAUSLAITTEET JA KAIUNTAHUONEET

Mittauslaitteet: Nimi Sarjanumero
Kondensaattorimikrofoni | B&K (Briel & Kjer) 4943 2415044
Kondensaattorimikrofoni | B&K (Briel & Kjer) 4943 2527717
Mikrofoniesivahvistimet B&K 2669 2025241
Mikrofoniesivahvistimet B&K 2669 2554550
Kiertyvamikrofonipuomi B&K 3923 1678216
Kiertyvamikrofonipuomi B&K 3923 2630663

Vahvistin Yamaha MX-1000
Kaiuttimet Sinmarc V121L
Reaaliaika-analysaattori Nor 121 31429
Vakioaanilahde B&K 4228 3063558
Kaiuntahuoneiden mitat: Lattia Korkeus [Tilavuus
Aénilahdehuone 47mx58m [3.7m 102 m°
Vastaanottohuone 50mx65m [40m  [131m’

Kaiuntahuoneiden betoniseinien, lattioiden ja kattojen paksuus 0.25 m

Tutkimustulokset patevét ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kdyttdminen missdan muussa muodossa mainoksissa tai timan selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.



